
Máxima resistencia, seguridad y maniobrabilidad



Permite a los técnicos sanitarios hacer su trabajo 
sin impedimentos.

Descubre la nueva camilla eléctrica de

En una situación de emergencia, el único 
objetivo del Técnico de Emergencias 
Sanitarias es el de salvar vidas.

Hoy en día las ambulancias deben contar con 
un excelente equipamiento para atender a los 
pacientes. ¿Por qué no ofrecer el mejor transporte 
sin complicaciones, fácil y enfocado en la atención 
del paciente?

El anclaje clave de la SUPER BRAVA, para facilitar la  
carga y descarga de la camilla sin esfuerzo y con la 
máxima seguridad.



KARTSANA, más resistente,  segura y maniobrable.

Benefíciese de las mejores prestaciones que ofrece la nueva camilla de KARTSANA

1 Diseño estructural sólido y 
resistente. Fácil mantenimiento 
y reparaciones.

ÓPTIMAS PRESTACIONES

2Máximo control. Sistemas que 
garantizan la seguridad de 
los técnicos de emergencia y 
pacientes.

MÁXIMA SEGURIDAD

3Facilidad de uso aun en 
situaciones difíciles. Estabilidad, 
amplitud y adaptabilidad para la 
comodidad del paciente.

EXCELENTE MANIOBRABILIDAD 
Y CONFORT

RESISTENTE SEGURO FÁCIL
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Décadas de experiencia, conocimientos 
y excelente ingeniería de producto



1 Óptimas prestaciones
Diseño estructural sólido y resistente. Fácil mantenimiento y reparaciones

RESISTENTE

Mayor capacidad de carga
Sistema de elevación hidráulico que permite elevar 
320 kg sin asistencia

Mayor estabilidad
Base más amplia que proporciona mayor 
sostenimiento y estabilidad

Barandillas polivalentes
Barandillas regulables con 6 posiciones y capacidad 
para adaptar pacientes bariátricos

Estanqueidad
Diseño estanco de fácil limpieza

Estructura robusta
Permite soportar 400 kg sin deformación

Máxima durabilidad
Parachoques de protección para leds 
y puños

Facilidad de mantenimiento
Piezas más accesibles, de fácil montaje y 
recambio

Optimización de batería
Una única batería con capacidad extra que alcanza 
50 ciclos testado con 100 kg

Máxima resistencia en la carga
Laterales telescópicos con 1930 mm de recorrido



2 3Máxima seguridad
Máximo control. Sistemas que garantizan la seguridad de los técnicos 
sanitarios y pacientes

SEGURO

Control de carga de baterías
Luces intermitentes si la camilla no recibe carga 
de la ambulancia

Sistema de carga de batería 
integrado
Carga automática en la ambulancia

Control manual en caso de avería
Desbloqueo manual del motor mediante un 
sistema de embragado del motor

Visibilidad en el traslado
Luces de emergencia para mayor seguridad

Mayor seguridad en la carretera
Certificacion UTAC 20G 

Compatibilidad electromagnética
En cumplimiento con la regulación R10

Excelente usabilidad
Facilidad de uso y manejo

FÁCIL

Optimización del espacio de la 
ambulancia
Sistema de desplazamiento lateral robusto y sin 
ajuste

Mayor altura de carga
Altura de carga de 1090mm para ambulancias 
más altas y terrenos irregulares

Práctico panel de control
Cuadro de mando con botones táctiles y segunda 
botonera para facilitar el trabajo del TES

Camilla más confortable y amplia
Más espacio conforme a la norma UNE-EN 1865-1.  
Ancho del cabezal de 545mm.

Manejo más fácil y seguro
Asa de transporte incorporada para el traslado 
frontal del paciente

Cabezal articulado automático
Articulado electrónicamente mediante teclado en 
la zona del cabezal 

Mayor protección de ambulancias
Sistema telescópico integrado con más recorrido 
para facilitar la carga en las ambulancias y 
salvaguardar el parachoque 

Optimización en espacios reducidos
Perfil telescópico del cabezal para maniobrar en 
espacios estrechos



Excelente usabilidad
Facilidad de uso y manejo

Soporte botella oxígeno trasero y delantero

Placa de utensilios

Bolsa accesorios

Fijación para Corpuls

Palos de sueroCabezal extraíble

Mesa para instrumentos

POWER BRAVA SUPER BRAVA Δ

W Ancho cuadro (mm) 574 590 16

A Anchura cabezal (mm) 425 545 120

L Largo total (mm) 1972 2090 118

G Ángulo piernazal 15º 20º 5º

HC Altura carga (mm) 1030 1090 60

FR Anchura chasis trasero (mm) 453 510 57

FF Anchura chasis delantero (mm) 380 408 28

B Distancia entre ejes (mm) 905 1057 152

Peso (Kg) 74 78 2
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SUPER BRAVA vs. POWER BRAVA

ACCESORIOS

Placa de utensilios Cargador de batería Fijación para Corpuls Kit bariátricoPostes de empuje Colchón pediátrico



www.kartsana.com/superbrava


