
Il permet aux techniciens d’effectuer leur travail 
sans entrave.

Découvrez le nouveau brancard électrique deKARTSANA, un brancard plus résistant, plus sûr et plus maniable.

Robustesse, sécurité et maniabilité optimales
www.kartsana.com/fr/superbrava

Dans une situation d’urgence, le but 
principal du technicien d’intervention 
d’urgence est de sauver des vies.

Les ambulances d’aujourd’hui doivent disposer  
d’un excellent équipement pour soigner les patients. 
Alors pourquoi ne pas leur offrir le meilleur transport 
qui soit, sans tracas, facile et centré sur leurs  
soins ?

L’ancrage clé du SUPERBRAVA, pour un chargement 
et un déchargement du brancard avec sûreté et  
sans effort.

Bénéficiez des meilleures performances offertes par le nouveau brancard de KARTSANA

Structure solide et robuste. 
Facilité d’entretien et de 
réparation.

PERFORMANCE OPTIMALE

Un contrôle maximal.  
Des systèmes qui garantissent  
la sécurité des techniciens 
d’urgence et des patients.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Facilité d’utilisation, même dans 
des conditions difficiles. Stabilité, 
amplitude et adaptabilité pour le 
confort du patient.

EXCELLENTE MANŒUVRABILITÉ 
ET CONFORT

FORT SÛR FACILE
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EN
1789

EN
186520G R10

Des décennies d’expérience, de savoir-faire 
et une excellente ingénierie des produits.

Performance optimale
Structure solide et robuste. Facilité d’entretien et de réparation

FORT

Capacité de charge accrue
Le système de levage hydraulique permet de 
soulever 320 kg sans assistance

Plus de stabilité
Base plus large pour un meilleur soutien et une  
plus grande stabilité

Barrières polyvalentes
Mains courantes réglables en 6 positions  
et capacité d’accueil des patients obèses

Imperméable à l’eau de pluie
Conception étanche et facile à nettoyer

Structure robuste
Peut supporter 400 kg sans déformation

Durabilité maximale
Butoirs de protection pour les LED  
et les poignées

Facilité d’entretien
Plus accessible, les pièces de rechange 
sont faciles à installer et à remplacer

Optimisation de la batterie
Une seule batterie avec une capacité supérieure qui 
atteint 130 cycles (à vide)

Charge maximale
Rail télescopique amovible de plus de 1 930 mm

Sécurité maximale
Un contrôle maximal. Des systèmes qui garantissent la sécurité des 
techniciens d’urgence et des patients

SÛR

Contrôle de la charge de la batterie
Voyants clignotants lorsque le brancard ne reçoit 
pas de charge électrique dans l’ambulance

Système de charge de la batterie 
intégré
Chargement automatique dans l’ambulance

Contrôle manuel en cas de panne
Déblocage manuel du moteur au moyen d’un 
système d’embrayage du moteur

Visibilité sur la route
Feux d’urgence pour une meilleure sécurité

Sécurité routière accrue
Certification UTAC 20G

Compatibilité électromagnétique
Conforme à la réglementation R10

Excellente manœuvrabilité
Facilité d’utilisation

FACILE

Optimisation de l’espace dans 
l’ambulance
Système de déplacement latéral robuste et sans 
réglage

Hauteur de chargement accrue
Hauteur de chargement de 1090 mm pour les 
ambulances plus hautes et les terrains accidentés

Panneau de commande fonctionnel
Panneau de commande avec touches tactiles  
et second clavier pour faciliter le travail du TES

Brancard plus confortable et plus large
Plus d’espace selon la norme UNE-EN 1865-1 et un 
appui-tête de 120 mm de large

Manipulation plus facile et plus sûre
Poignée de transport intégrée pour le transfert 
frontal du patient

Appui-tête à articulation électronique
Articulation électronique au moyen d’un clavier 
dans la zone de l’appui-tête

Protection accrue pour les ambulances
Système télescopique intégré avec plus de course 
pour faciliter le chargement dans les ambulances  
et protéger le pare-chocs

Optimisation dans les espaces étroits
Profil d’appui-tête télescopique pour les 
manœuvres dans les espaces réduits

Support bouteille oxygène

Bac de rangement

Sac

Fixation pour “Corpuls”

Pieds de perfusionRepose-tête amovible

Table à instruments

POWER BRAVA SUPER BRAVA Δ

W Largeur (mm) 574 590 16

A Largeur de l’appui-tête (mm) 425 545 120

L Longueur totale (mm) 1972 2090 118

G Angle d’appui des jambes 15º 20º 5º

HC Hauteur de la charge (mm) 1030 1090 60

FR Largeur du châssis arrière (mm) 453 510 57

FF Largeur du châssis avant (mm) 380 408 28

B Distance entre les essieux (mm) 905 1057 152

Poids (Kg) 74 76 2

L

B

FR

FF

G

A

W

HC

SUPER BRAVA vs. POWER BRAVA

ACCESSOIRES

Bac a rangement Chargeur de batterieFixation pour “Corpuls” Kit bariatriquePoignées pour pousser Matelas pediatrique adaptable
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