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Carga máxima de trabajo 320Kg 

Peso de la camilla 78 Kg 

Normativa principal 

UNE-EN-1865-2 

UNE-EN-1865-3 

 

EN-1789+A1 

UNE-EN 60601-1 / UNE-EN 61000-6 

UL-1642 

Articulación/inclinación respaldo De 0º a 80º 

Articulación/inclinación piernazal Doble articulación 

Diámetro ruedas giratorias 150 mm 

Longitud total 1 2090 mm 

Ancho total 590 mm 

Altura mínima y máxima 2 347 mm-1240 mm 

Altura de carga 3 Máx. 1090 mm 

Operarios recomendados para cargar/descargar una 

camilla ocupada 

1 operario o 2 operarios en caso de que la camilla 

esté ocupada por una persona de excesivo volumen 

Sistemas de sujeción compatibles Raíl Superbravo (modelo R-2022) 
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1. Colocación de las baterías 

El primer paso para trabajar con la SUPERBRAVA es colocar la batería de 28 V que alimentan 

el sistema.  

Para retirar la batería, presionar 

simultáneamente los botones en color rojo, y 

tirar para desanclar la misma de su conector. 

La autonomía de la batería trabajando en vacío 

(sin carga) debe ser de unos 130 ciclos.  

Si la batería llegara a desgastarse en exceso, la 

carga de la batería debe realizarse con el 

cargador de batería externo. No intentar cargar 

la batería excesivamente descargada con su 

punto de carga del Rail Superbravo (R-

2022/2021). 

La parte delantera de la camilla corresponde a la parte del cabezal de ésta. 

La batería se entrega con una carga mínima. Previamente a operar con la camilla debemos 

cargar la batería con el cargador que se suministra, hasta que todos los leds indicadores de 

carga estén encendidos. Después ya podemos trabajar normalmente. 

2. Puesta en marcha y control de la camilla 

Para evitar posibles lesiones al paciente y acompañantes en caso de accidente, no situar 

objetos en el recorrido de las partes móviles de la camilla. También se aconseja evitar 

elementos salientes del interior de la ambulancia. El sistema se pone en marcha una vez se ha 

conectado la batería en la camilla y se conecta el interruptor de encendido. El número de leds 

encendidos en el mando indicarán el estado de carga de la ésta.  

Funciones de las teclas del cuadro de mando: 

Botón amarillo: pulsándolo se encienden los leds de la camilla. 

También se paran las luces intermitentes de emergencia. 

Botón rojo derecha: La camilla se despliega hasta el final de 

carrera. Se desplegará por completo con un solo pulso hasta el 

final de carrera si la camilla está colocada en el rail. Este ciclo 

puede interrumpirse tocando cualquier botón. 

Botón rojo izquierda: La camilla se pliega hasta el final de carrera. 

Al llegar el final de carrera se enciende el LED de posición Plegado 

de camilla. Se plegará por completo con un solo pulso hasta el final 

de carrera si la camilla está colocada en el rail. Este ciclo puede 

interrumpirse tocando cualquier botón. 

Botón rojo derecha + amarillo: la camilla se despliega hasta su 

altura máxima, ignorando el final de carrera. 
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La camilla entra en Stand-By de bajo consumo si no se pulsa ninguna tecla durante 60min. 

Basta con pulsar cualquier botón para encender de nuevo la camilla. 

 

Funciones del cuadro de mando auxiliar: 
 

Botón Rojo Derecha: la camilla se despliega hasta el final de carrera. 

Se desplegará por completo con un solo pulso hasta el final de carrera 

si la camilla está colocada en el rail. Este ciclo puede interrumpirse 

tocando cualquier botón. 

Botón Rojo Izquierda: la camilla se pliega hasta el final de carrera. Al 

llegar el final de carrera se enciende el LED de posición Plegado de 

camilla. Se plegará por completo con un solo pulso hasta el final de 

carrera si la camilla está colocada en el rail. Este ciclo puede 

interrumpirse tocando cualquier botón. 

Funciones del mando de control del cabezal regulable: 
 
El movimiento del cabezal se controla por los mandos auxiliarles de 

control que se encuentran en el lado derecho e izquierdo de la camilla. 

El sistema permite posicionar el cabezal en la inclinación deseada. 

Botón Superior: Tecla subida del cabezal (UP). Subida del cabezal 

hasta el final de carrera. 

Botón Inferior: Tecla bajada (DOWN) Bajada del cabezal hasta el final 

de carrera. 

3. Marco de cabezal extensible 

Antes de realizar esta operación es necesario tener levantado el cabezal en su posición 

máxima. 

Para extraer o plegar el cuadro cabezal telescópico, es necesario accionar uno de los dos 

gatillos rojos situados a cada lateral de la camilla. Estirando o presionando el cuadro cabezal al 

mismo tiempo. 

El marco del cabezal 

tiene un tope 

mecánico en posición 

intermedia (2090 mm 

de longitud), otro en 

posición plegada 

(1723 mm) y otro en 

posición extendida 

(2210 mm). Cuando 

el recorrido del marco 

cabezal llega a cada 

una de estas tres posiciones, notamos el “clic” de la palanca roja que se aloja en su posición 

original. 

Gatillos 

rojos 
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Es importante que cuando se introduzca la camilla en el rail Superbravo, la posición del marco 

delantero sea intermedia. Si estuviera en posición extendido o plegado podría ocasionar daños 

en la camilla y/o el operador. 

Piernazal regulable: 

Botón para regular la inclinación de los pies: 

Mediante el accionamiento del botón A y 

moviendo el piernazal manualmente, es 

posible regular, a la inclinación que se 

desee, el posicionado de las piernas. Una 

vez que dicha inclinación es la correcta y 

soltando el botón A, el piernazal queda 

bloqueado automáticamente en la 

posición requerida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botón para regular la inclinación de los pies: 

Mediante el botón B, la inclinación de los pies puede variar hasta la posición deseada sin variar 

la inclinación de las piernas, solamente accionándolo en la dirección que indica la figura inferior 

y soltándolo una vez se haya conseguido la inclinación deseada. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Botón A 

 

El adhesivo de la imagen 

indica la posición del botón 

de regulación de las 

piernas. 

 

Botón B 
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4. Barandillas 

Las barandillas de seguridad se pueden regular desde una posición totalmente horizontal hasta 

una posición de 90 grados. El sistema permite fijar la barandilla en las 5 posiciones 

intermedias. El movimiento de subida 

desde la posición horizontal a la posición 

de 90ºC se realiza manualmente. Una vez 

alcanzada la posición deseada la posición 

de la barandilla queda fijada 

automáticamente. 

Para desbloquear el sistema se deben 

apretar las manetas rojas, liberando el 

sistema, y pudiendo mover manualmente 

las barandillas hacia el exterior de la 

camilla. 

 

5. Palo de suero 

La camilla va provista de dos porta-sueros situados 

en ambos lados de la camilla SUPERBRAVA. 

Levantamos el perfil de suero hasta su posición 

vertical para poder fijarlo perpendicularmente a la 

camilla. 

La longitud de dicho palo de suero puede alargarse o 

acortarse desenroscando las fijaciones de la barra 

telescópica. Levantar el gancho hasta la posición deseada, y volver a enroscar la fijación. La 

carga máxima admitida por el palo de suero es de 6Kg. 

6. Palanca de freno en las ruedas traseras 

 
Presionando con el pie la palanca indicada en el dibujo, las ruedas 

traseras quedan bloqueadas por el freno. Son una ayuda para mantener 

la camilla estática, nunca deben usarse como frenos dinámicos. Cada 

rueda tiene su freno independiente. 

 

 

 
 

7. Palanca para bloquear las ruedas delanteras 
 
Presionando la palanca central roja se permit eel giro libre de 

las ruedas. Presionando la palanca trasera verde bloqueamos el 

giro libre de las ruedas.  

 

Maneta 
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8.  Palanca de emergencia 

En caso de avería del sistema hidraulico, se puede 

manipular la camilla manualmente. Para el siguiente 

procedimiento es indispensable la manipulación con 

dos operarios. Con la camilla en posición desplegada, 

tirar del gatillo rojo que está situado junto a la batería en 

la parte trasera. La camilla descendera hasta el tope 

inferior y se quedará en esta posición. 

Del mismo modo, accionando el gatillo y levantando la 

camilla (siempre entre los dos operarios) las patas de la 

camilla se desplegan hasta soltar el gatillo y dejarlas 

fijas en la posición adoptada.  

Si se desea cargar en en el rail, habrá que posicionarlo encima del bloque (como en el 

procedimiento normal) y plegar la camilla manualmente empujando los puños situados en la 

parte inferior del chasis.  

Para introducir el rail dentro de la ambulancia se debe aguantar la posicion plegada de la camilla 

manualmente hasta llegar a fijarlo. 
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